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Scheda informativa 
moduli naturali 
 

 Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau JardinSuisse  

 T +41 44 388 53 00 Associazione svizzera imprenditori giardinieri  

 info@jardinsuisse.ch | jardinsuisse.ch Qui germoglia il futuro.  

 

 
 
La superficie verde resistente 

 Grande varietà di specie e di fiori in uno spazio piccolo 

 Cura estensiva 

 Di grande attrattiva per numerose specie di insetti e uccelli 

 

 

 

1. Vantaggi per l’uomo e la natura 
Le superfici di ghiaia inerbita, utilizzabili come parcheggi o aree di deposito, sono l’ideale per 
spazi usati raramente ma che devono essere transitabili, per esempio dai veicoli di emergenza. 
Ai bordi crescono piante erbose ed erbe che prediligono un clima arido, e offrono habitat e cibo a 
diverse specie di insetti. La loro cura è facile ed economica.  

 

 

2. Istruzioni per la costruzione 

 

2.1. Possibilità di realizzazione e pianificazione 

Le superfici di ghiaia inerbita sono una buona soluzione per parcheggi o strade d’accesso utilizzati di rado. 

Devono quindi essere transitabili con veicoli, avere una certa resistenza e inserirsi nel paesaggio. 

Rispettano i criteri di permeabilità richiesti in molti posti e non necessitano di impianti speciali per 

Ghiaia inerbita 
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l’evacuazione delle acque. Quello che non penetra nel terreno può essere drenato in superfici verdi tramite 

i bordi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ubicazione 

Le superfici di ghiaia inerbita prediligono luoghi soleggiati e ombreggiati. La composizione delle specie si 

adatterà al luogo nel corso degli anni in funzione della luce. 

 

2.3. Miscele di sementi  

Nei negozi specializzati sono disponibili diverse miscele di sementi per questo modulo. Occorre badare a 

che la base sia costituita da varietà vegetali indigene. Per luoghi particolari, per esempio all’ombra o molto 

aridi, è meglio farsi preparare miscele individuali.  

 

2.4. Costruzione 

Come per altri tipi di rivestimento, la sottostruttura consiste in uno strato di fondazione (sabbia ghiaiosa 1) 

il cui spessore varia dai 20 ai 50 cm in funzione dell’utilizzo futuro. Sopra vengono messi un substrato di 

ghiaia 0 – 20 mm (coesiva) e lo strato superficiale, corrispondente al 10%. La miscela di sementi va sparsa 

secondo le istruzioni del produttore, compattando poi leggermente con il rullo compressore, senza 

vibrazioni. Un rivestimento di marna è più adatto se la superficie viene usata costantemente come 

parcheggio. 

 

 

3. Manutenzione e consigli 

 

3.1. L’anno della semina 

È possibile utilizzare la superficie solo dopo il terzo taglio, prima bisognerebbe sbarrarla.  

 

3.2. Cura dopo il terzo taglio 

A dipendenza dell’utilizzo, occorre effettuare da due a quattro potature l’anno. I bordi vengono tagliati una-

due volte l’anno. In caso di utilizzo intensivo, in primavera si può cospargere una volta la superficie con un 

concime organico. 

 
 

4. Allegato 

 

4.1. Maggiori informazioni 

Sul sito www.il-vostro-giardiniere.ch sono elencati i giardinieri di JardinSuisse che aiutano a pianificare e 

ad attuare i moduli naturali.   

Trovate altre schede e giardini dimostrativi al sito www.modulonaturale.ch. 

 

4.2. Foto 

Ringraziamo Sebastian Meyer per aver messo a disposizione le fotografie.  

https://www.il-vostro-giardiniere.ch/it/willkommen/
https://www.modulonaturale.ch/

	1. Vantaggi per l’uomo e la natura
	2. Istruzioni per la costruzione
	2.1. Possibilità di realizzazione e pianificazione
	2.2. Ubicazione
	2.3. Miscele di sementi
	2.4. Costruzione

	3. Manutenzione e consigli
	3.1. L’anno della semina
	3.2. Cura dopo il terzo taglio

	4. Allegato
	4.1. Maggiori informazioni
	4.2. Foto


